采购需求

（仅供参考，具体以磋商文件为准）
采购需求
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
（3）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的成交供应商，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
（4）供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
（5）建设工程不可竞争费构成及计费标准按 《关于调整合肥市建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（合造价〔2021〕5号）执行，本工程最高投标限价（控制价）已按规定的措施项目、费率和单价列出采购工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，供应商应承诺报价中已包含采购文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目, 应按清单所列金额从工程结算价款中扣除。

	6
	项目经理
	具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且具备有

效的安全生产考核合格证书（B 证）。

注：具体证明材料要求详见第四章《评审方法和标准》中

初审表“项目经理”项要求

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：合肥市妇幼保健院楼宇点阵字制作及安装
所属行业：建筑业

	8
	付款方式
	制作并安装完成验收合格后付合同款的97%，余款待免费质保期后一次性付清。

	9
	免费质保期
	制作并安装完成验收合格后一年。


项目概况

因采购人医院更名需要，拟对中心院区、东区、西区三个院区楼宇点阵字名称更换，本次施工内容包括对旧字的拆除、制作新的点阵字及安装调试等。

工程量清单

	院区
	名称
	具体参数
	单位
	工程量
	单价限价（元）
	备注

	
	
	
	
	单字面积
	数量
	合价（元）
	
	

	东区
	点阵字
	“安徽省妇女儿童医学中心”字体尺寸1900mm*1900mm，站边高度100mm，字体铝板厚度3mm、红色烤漆、9mm单颗粒灯珠，红色红光点阵字，灯距20mm；底板厚度3mm铝板
	平方米
	3.61
	22
	79.42
	860
	墙体字，安装正面、东面共2组；拆除正面、东面、西面共3组，具体见现场

	中心院区
	亚克力包边字
	“安徽省妇女儿童医学中心”字体尺寸750mm*750mm，站边高度70mm，面板3mm红色亚克力，侧边采用2mm厚不锈钢、红色烤漆、光源，红色红光亚克力包边字
	米
	0.75
	11
	8.25
	100
	桐城路门头，旧字拆除，具体见现场

	
	亚克力包边字
	“安徽省妇女儿童医学中心”字体尺寸400mm*400mm，站边高度70mm，面板3mm红色亚克力，侧边采用2mm厚不锈钢、红色烤漆、光源，红色红光亚克包边字；
	米
	0.4
	11
	4.4
	100
	方舱，旧字拆除，具体见现场

	
	LOGO
	LOGO尺寸600mm*600mm，站边高度70mm，面板8mm亚克力UV彩印，侧边采用2mm厚不锈钢烤漆
	米
	0.6
	1
	0.6
	100
	方舱，旧LOGO拆除，具体见现场

	
	亚克力包边字
	“安徽省妇女儿童医学中心”字体尺寸900mm*900mm，站边高度70mm，面板3mm红色亚克力，侧边采用2mm厚不锈钢、红色烤漆、光源，红色红光包边字
	米
	0.9
	11
	9.9
	100
	门诊门头，旧字拆除，具体见现场

	
	保健中心大楼
	点阵字
	“安徽省妇女儿童医学中心”字体尺寸3300mm*3300mm，站边高度100mm，字体铝板厚3mm、红色烤漆、9mm单颗粒灯珠，红色红光点阵字，灯距20mm；底板铝板厚度3mm
	平方米
	10.89
	22
	239.58
	860
	保健中心大楼。安装南、北面2组，旧字和钢架拆除，具体见现场

	
	
	钢架
	L50*50*5国标热镀锌角钢
	平方米
	　/
	/　
	228.8
	180
	保健中心大楼。南、北面2组，安装新钢架，做墙体字，具体见现场

	
	院名牌
	标牌
	标牌整体高度7000mm,边长700mm*700mm*700mm等边三角形，标牌面板采用3mm热镀锌钢板烤银色氟碳漆，骨架采用L50x50X5热镀锌角钢焊接，法兰尺寸1200x1200x16；
	套
	/
	1
	1
	15000
	含运费

	
	
	发光字
	发光字体尺寸400mm*400mm，面板3mm红色亚克力，侧边采用2mm厚不锈钢、红色烤漆、光源，红色红光亚克力无边字；LOGO尺寸600mm*600mm，站边高度70mm，面板8mm亚克力UV彩印，侧边采用2mm厚不锈钢烤漆。Logo装3面，发光字2面“安徽省妇女儿童医学中心"、1面“合肥市妇幼保健院”。
	套
	/
	1
	1
	4500
	/

	
	
	基础
	预埋件6-∮27mm，材料Q235，高度1500mm；基础尺寸1500*1500*1800，混凝土需达到C25；
	套
	/
	1
	1
	3000
	北门

	西区
	点阵字
	“安徽省妇女儿童医学中心”2套、“合肥市妇幼保健院”1套字体尺寸2600mm*2600mm，站边高度100mm，字体铝板厚3mm、红色烤漆、9mm单颗粒灯珠，红色红光点阵字，灯距20mm；底板铝板厚度3mm
	平方米
	6.76
	30
	202.8
	860
	原字拆除，部分多余钢架需拆除，同时需要焊接部分新钢架，具体见现场


注：为保证灯光效果和使用寿命，发光字光源选用参照或相当于蓝景、日上、欧司朗任一品牌。
